EITZEN GmbH
Daten-

Aufzeichnungsgerat
El-DA1.0

Messungsarten:
- Durchschnittlicher / momentaner Druck,
Durchfluss / Volumen, GIN

- Manuelle Steuerung von Durchfluss oder Druck

- Automatisches Abschalten der Pumpe nachfolgenden Kriterien:
- Sicherheitsdruck,
- Maximales Volumen,
- Druck Vorgabe,
- GIN Druck, -Min. Durchfluss

- Datenerfassung fir 1 Pumpe

Steuerung:
- Einfaches Umschalten zwischen manuell und gesteuert,
- Automatische Steuerung nach vorgegebenen Werten
(Druck, Durchfluss, GIN ...)
(die Injektionspumpen mussen mit einem proportional Ventil ausgestattet sein)

Dateniibertragung:
- USB

Funktionen:
» Aufzeichnen des Durchflusses-Volumen und Forderdrucks

Einsatzgebiete:

* Injektionen

* \Verankerungen

* (Nach-) Verpressungen

* Pumpen von abrasiven Medien wie Zement- und Bentonitsuspensionen

Eitzen GmbH Kontakit:

Mittelweg 2 www.eitzen.de Tel.l: ".'49 606_1 6309665
64720 Michelstadt Mail: info@eitzen.de



